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Základní dělení:
Duct Cutter

LUFTooL Duct Cutter

ID: LT-DC-75ID: REZ90IK
LT-DC-90

Naše řezáky:
•  šetří materiál, čas i nervy. Neztrácejte čas nekonečným dočišťováním plastového potrubí
• řežou potrubí mezi žebry čistě, bez námahy a otřepů. Potrubí je pak ideálně připraveno pro osazení 

do dalších tvarovek, stropních boxů atd.
•  u varianty Hobby zajistí bezproblémový řez v řádu stovek krácení potrubí
•  jsou vybaveny břitem Fiskars s dlouho životností
•  u verze hobby jsou břity neměnitelné
•  v základní verzi jsou určeny pro potrubí DALFLEX, ostatní typy potrubí se mohou lišit žebrováním
•  pro množstevní odběry lze rozměr upravit na míru, řezák vybavit vlastním logem a vyrobit ve Vašich firemních barvách

Balení obsahuje:
Řezák, návod. Baleno v plastovém pytlíku.

Vlastnosti a instalace:

Naše servisní spojky:
• skládají se ze dvou plastových dílů, které se nasadí z boku na konce potrubí a zajistí plastovými stahovacími páskami
• vyžadují minimální sílu a manipulační prostor při montáži
• jsou velmi těsné, nevyžadují žádné dodatečné těsnění
• lze je kdykoliv snadno rozebrat a opět složit 
• v základní verzi jsou určeny pro potrubí DALFLEX, ostatní typy potrubí se mohou lišit žebrováním
• pro množstevní odběry lze rozměr upravit na míru, spojku vybavit vlastním logem a vyrobit ve Vašich firemních barvách 

Balení obsahuje:
Dva plastové díly, dvě stahovací pásky, návod. Baleno v plastovém pytlíku.
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Vlastnosti a instalace:

Půdorys

Řez

1 2 3

1 díl 1

2 díl  2

3 2x otvory na pásky

4 2x stahovací pásky
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Základní dělení:
Duct Patch

LUFTooL Duct Patch

ID: LT-DP-75
LT-DP-90

LUFTooL Duct zrychlují a usnadňují montáž a servis systémů větrání s rekuperací tepla. Jsou určeny 
pro hvězdicovité rozvody z plastových korugovaných flexibilních potrubí s vnějším rozměrem           
75 a 90 mm. Nabízíme produkty pro hobby použití i profesionály. 
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